
Teknisk specifikation - Ruta no2 2025-11-12

Mönster Ruta no2, design av Studio Maria Löw - Maria Löw Art Textile Collection

Beskrivning Skuren eller kombination av öglad/skuren lugg  i en mix av ull och lin

Tillverkningsmetod Tuftad

Tillverkas av Hitex AB, Nissavägen 5, 376 36 Svängsta

Tuftad yta Andel

100% Wollen spun (kardgarn) Nm 4,5/2

Ursprung: Nya Zeeland

N.V. SUPERDYE S.A. (BE) / Hank dyeing

Wet Spun Nm 16/2

Ursprung: Kina, Yarn manufacturer: DAVIFIL S.R.L (IT)

N.V. SUPERDYE S.A. (BE) / Hank dyeing

Konstruktion Benämning Leverantör

Tuftväv Polyester Hitex 80/80 Fiberlane GmbH & Co. KG (DE)

Baksidesväv Cotton-Bac135 Fiberlane GmbH & Co. KG (DE)

Bindning (primer) Revacryl AE 3723 MATCO CHEMICALS (BE) Polymer, vattendispersion

Bindning LITEX CD 5410 MATCO CHEMICALS (BE) Polymer, vattendispersion

Höjd och vikt HIGH LOW

Lugghöjd Skuren lugg, J-tuft 9-25mm Öglad ca 12mm, skuren ca 14mm

Total höjd ca 28mm ca 19mm

Garnvikt i färdig matta Ca 3408 g/kvm Ca 3475 g/kvm

Total vikt Ca 4808 g/kvm Ca 4875 g/kvm

Mått
Storlek och form efter önskemål, standardstorlekar inom 4x9m. Färdiga mått kan variera med upp till 2%. 

Vid heltäckning krävs extra skärmån.

ca 80%Ull

Lin ca 20%


